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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

A1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12.04.2002 -Dz. U. Nr 75  
z dnia 15.06.2002 

A2. PROGRAM UŻYTKOWY 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Usługowego – Żłobka. 

Zaprojektowany Żłobek posiada cztery sale dla dzieci z własnym zapleczem sanitarno-

socjalnym. Żłobek docelowo może przyjąć 45 dzieci. 

Na parterze znajduje się szatnia odzieży wierzchniej, pomieszczenie administracyjne, 

ogólnodostępna łazienka dla osób niepełnosprawnych, zaplecze kuchenne kuchni 

cateringowej, pomieszczenie techniczne. Pomieszczenia budynku w pełni dostosowane 

dla osób niepełnosprawnych. 

 

A3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Powierzchnie budynku:  
 
Powierzchnia zabudowy – 271,00 m2 
Powierzchnia parteru netto - 221,15 m2 
Powierzchnia poddasza netto - 225,01 m2 

Powierzchnia całkowita netto budynku - 446,16 m2  
 
Kubatura budynku 1360,00 m3.  
 
 

A4. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

 

Budynek Żłobka — jest to obiekt wolnostojący z jedną kondygnacją nadziemną,  

nie podpiwniczony przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia od 30 do 45 

stopni. Układ funkcjonalny pomieszczeń pokazują rzuty. 

 
 

A5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 

 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

o Fundamenty: żelbetowe, ściany o grubości 25 cm; 

o Parteru: ściana wielowarstwowa (z bloczków ceramiki poryzowanej lub gazobetonu 

białego) z zewnętrzną warstwą materiału izolacyjnego (wełna mineralna lub styropian) 

wykończona tynkiem elewacyjnym lub częściowo okładzinami dekoracyjnymi.  

Przegroda powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła dla ścian 

zewnętrznych nie większym niż U=0,195 W/m2K.  

 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

o Konstrukcyjne: z bloczków ceramiki poryzowanej lub gazobetonu białego – 25 cm, 20 cm  

o Działowe: z bloczków ceramiki poryzowanej lub gazobetonu białego – 6 cm, 12 cm lub w systemie 
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suchej zabudowy KG  
 

PODŁOGA NA GRUNCIE 

• wykładzina zgodnie z projektem i wytycznymi sanitarnymi dla przedmiotowego obiektu  

• wylewka cementowa (min. 7 cm) zbrojona włóknami polipropylenowymi 

• izolacja termiczna (polistyren ekstrudowany XPS) 

• membrana na bazie foli nie gorszej niż HDPE z dodatkiem mieszaniny bitumów 

• bitumiczny grunt lub inna warstwa równoważna  

• chudy beton B10 – min. 10 cm  

• podsypka żwirowo-piaskowa - 30cm 

Podłoga na gruncie powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła 

Uc=0,22 W/m2K,  wymagane U=0,30 W/m2K zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie 

 

DACH 

• lekka konstrukcja drewniana 

• dach przekryty blachą: blachodachówka lub dachówkowa płaska (blacha obustronnie 

ocynkowana, powleczona kilkoma warstwami lakieru i poliesteru (min. grubość powłoki 25 

µm), panele w kolorze ciemnego brązu lub grafitu. 

• izolacja termiczna wełna mineralna 

• płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna lub płyta typu Fermacell lub równoważna 

zapewniająca odporność ogniową R15. Wszystkie przejścia przez połać dachową należy 

zabezpieczyć masą ogniochronną lub innym równoważnym systemem  

Dach powinien charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła  

Uc=0,148 W/m2K, wvmaqane LIZO, U=0,15 W/m2K zgodnie z Załącznikiem do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

Sale dla dzieci  

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC elektroprzewodząca z wywinięciem na ścianę  

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, akustyczny 

 

Pomieszczenia hiqieniczno-sanitarne 

• posadzka - wykładzina PVC do pomieszczeń trwale mokrych, bezpieczne stosowanie w 

obuwiu lub bez, antypoślizgowa lub alternatywnie płytki gres antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny 

• ściany — okładzina zmywalna ścienna PVC lub płytki gres do wys. 200 cm, powyżej 

malowana farbą lateksową. 

 

WC personelu 

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC do pomieszczeń mokrych, antypoślizgowa R1O, z 

wywinięciem na ścianę lub alternatywnie płytki gres antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny 
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• ściany — okładzina zmywalna ścienna PVC lub płytki gres do wys. 200 cm, powyżej 

malowana farbą lateksową 

 

Pomieszczenie personelu 

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC z wywinięciem na ścianę lub alternatywnie płytki 

gres antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny 

• ściany — malowane farbą lateksową lub płytki gres do wys. 200 cm, powyżej malowana 

farbą lateksową 

 

Korytarz 

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC z wywinięciem na ścianę lub alternatywnie płytki gres 
antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny lub w systemie KG 

• ściany — malowane farbą lateksową + okładzina ścienna PVC lub HPL lub płytki gres do 

wys. 120 cm lub alternatywnie odbojniki ścienne  

 

Pomieszczenie porządkowe 

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC do pomieszczeń mokrych, antypoślizgowa R1O, z 

wywinięciem na ścianę lub alternatywnie płytki gres antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny lub w systemie KG 

• ściany — okładzina zmywalna ścienna PVC lub HPL lub płytki gres do wys. 200 cm, 

powyżej malowana farbą lateksową 

 

 

A6. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

 

Budynek i jego elementy spełniają warunki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

określone w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 

2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia 

ogniowego. 

 

Kategoria zagrożenia ludzi. 

Biorąc pod uwagę funkcję budynku zalicza się on do dwu kategorii zagrożenia ludzi:  

ZL Il. 

 

Klasa odporności pożarowej. 

Budynek w części mieszczącej żłobek został zaprojektowany w klasie odporności 

pożarowej „C". Klasa odporności ogniowej elementów części budynku wykonanego w 

klasie „C” wynosi: 

• główna konstrukcja nośna — R 60 (NRO),  

• konstrukcja dachu —R 15, (NRO),  

• strop - REI 60, (NRO),  

• ściana zewnętrzna — El 30 (dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z 
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połączeniem ze stropem; (jeżeli jest częścią głównej konstrukcji nośnej winna 

posiadać nośność ogniową R 60 (NRO), 

• ściana wewnętrzna — El 15 (jeżeli jest częścią głównej konstrukcji nośnej winna 

posiadać nośność ogniową R 60) (NRO),  

• przekrycie dachu — REI 15, (NRO).  

 

W budynku należy przewidzieć Główny Wyłącznik Przeciwpożarowy oraz hydrant 

wewnętrzny HW-25-W-KP-30 – 2 szt., jak również system oddymiania klatki schodowej.  

 

A7. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Budynek żłobka zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych. Różnice poziomu 

posadowienia niwelowane za pomocą chodnika przy głównym wejściu do budynku. 

Rozmiary drzwi oraz projektowana winda zapewniają swobodną komunikację po budynku. 

Toaleta na poziomie parteru dostosowana jest do potrzeb dzieci i osób 

niepełnosprawnych. 

 

Projekt powinien zapewnić dostosowanie wnętrza budynku do osób niepełnosprawnych 

ponad wymagane minimalne standardy oraz udogodnienie dla osób niepełnosprawnych 

na zewnątrz budynku ponad wymagane minimalne standardy.  

W ramach udogodnień dla osób niepełnosprawnych, ponad wymagane minimum zakłada 

się eliminację wszystkich stopni i przeszkód zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, 

wykorzystanie windy osobowej w budynku, dostosowanie urządzeń placu rekreacji, 

montaż we wszystkich pomieszczeniach drzwi o szerokości co najmniej 90 cm. Poza tym 

uwzględniać się będzie wysokość innych elementów wyposażenia i infrastruktury z której 

może korzystać osoba niepełnosprawna: minimalna szerokość i wysokość klamek, 

włączników, fotokomórek, minimalnych odległości drzwi od przegród, powierzchni 

manewrowej przed wejściem do budynku, powierzchni wiatrołapu itp.  

Dodatkowo projekt zakłada uwzględnienie podczas zakupu sprzętu przystosowanego dla 

dzieci z ograniczoną zdolnością ruchową oraz do potrzeb dzieci niedosłyszących, dzieci 

niedowidzących lub słabowidzących – informacja audiowizualna.  

 

B.  SPIS RYSUNKOW OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

 

nr treść skala 

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

ZT Zagospodarowanie terenu 1:500 

A1 Rzut parteru 1:100 

A2 Rzut piętra   1:100 

A3 Przekrój A-A 1:100 

A4 Przekrój B-B 1:100 

A5 Elewacja południowa 1:100 

A6 Elewacja wschodnia 1:100 

A7 Elewacja północna 1:100 

A8 Elewacja zachodnia 1:100 

A9 Widoki perspektywiczne 1:100 

 

arch. Katarzyna Florek 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

NAZWA ZADANIA: budowa budynku Żłobka 

 

Budowa budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami i chodnikami, terenami rekreacyjnymi, 

oświetleniem zewnętrznym, przyłączami zewnętrznymi. 

 

Lokalizacja: 

Sławice działka 1414/163 

 

Inwestor: 

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 

KRS: 0000676405, NIP: 7543147343, REGON: 367192156 

 

 

NAZWY I KODY GRUP, KLAS, KATEGORII ROBÓT: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45231000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  

45231112-3 Instalacja rurociągów 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45232152-2 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych  

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
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71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów  

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych  

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

 

1. Zakres opracowania 

 

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został na podstawie informacji i uzgodnień  

z Zamawiającym oraz na podstawie koncepcji architektonicznej. Niniejszy program funkcjonalno- 

użytkowy może służyć jako materiał przetargowy do opisu zamówienia w systemie zaprojektuj  

i wybuduj. 

 

W zakresie niniejszego opracowania leży: 

● zestawienie wszystkich prac przedprojektowych tym: badawczych, 

inwentaryzacyjnych i pomiarowych niezbędnych dla realizacji inwestycji, 

● zestawienie wszystkich prac projektowych niezbędnych do realizacji zadania, 

● ustalenie przyszłych funkcji pomieszczeń 

● zestawienie powierzchni pomieszczeń objętych inwestycją, charakterystyczne parametry 

określające zakres robót budowlanych; 

● zestawienie przyszłych pomieszczeń użytkowych; 

● określenie wymogów technicznych i wyposażenia, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia użytkowe zgodnie z zestawieniem. 

 

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem: 

1) projektów budowlanych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zadania; 

2) kosztorysów inwestorskich prac; 

3) szczegółowych docelowych zestawień pomieszczeń i powierzchni uzyskanych w wyniku 

realizacji kompletnego projektu budowlanego. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Budowa budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami i chodnikami, placem zabaw, 

terenami rekreacyjnymi, oświetleniem zewnętrznym i przyłączami zewnętrznymi. 

 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych  

 

Powierzchnie budynku:  

Powierzchnia zabudowy – 271,00 m2  

Powierzchnia parteru netto - 221,15 m2  

Powierzchnia poddasza netto - 225,01 m2 

Powierzchnia całkowita netto budynku - 446,16 m2 

 

Kubatura budynku 1360 m3. 

 

Powierzchnie projektowanego zagospodarowania terenu:  

Powierzchnia inwestycji ok.1005 m2 

Powierzchnia zabudowy - 271 m2  

Taras utwardzony - 50 m2 

Parkingi, komunikacja piesza – 132 m2  

Powierzchnia biologicznie czynna – 552 m2 = 54% 
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2.2.1 Lokalizacja 

Działka inwestycyjna położona w Opolu-Sławicach. Obręb inwestycyjny 0146. Działka 

przeznaczona pod Inwestycje nr. 1414/163. Obok terenu inwestycji znajdują się tereny 

zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz tereny rolne. Działka w układzie prostopadłym do 

głównej drogi komunikacyjnej. Teren płaski bez istniejącej zieleni. 
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2.2.2 Uwarunkowania projektowe 

Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja o Warunkach Zabudowy,  

Decyzja nr UAB.6730.238.2017.AW z dnia 23.08.2017 r.  

 

Wytyczne: 

• budynek usługowy - wolnostojący 

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do terenu powierzchni inwestycji – do 27% 

• 6,0 metrowa linia zabudowy 

• geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia w zakresie od 30 do 45 stopni 

• wysokość górnej kalenicy dachu max. 9 m 
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2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W ramach inwestycji należy wykonać dwukondygnacyjny budynek, niepodpiwniczony. 

 

Budynek przekryty lekkim drewnianym dachem na bazie dwuspadowego o kącie nachylenia  

w zakresie 30 - 45 stopni. 

 

Budynek w kształcie prostokąta. Budynek z wewnętrzną klatką schodową i windą obsługującą 

komunikacje pionową. 

 

Elewacje budynku z wysunięciami, wykończone za pomocą tynku mineralnego w zróżnicowanej 

kolorystyce, dostosowane do otoczenia oraz logo placówki.  

 

Zagospodarowanie terenu obejmuje lokalizacje z budynku normowych odległościach od granic 

działki i linii zabudowy. Budynek odsunięty 6 m od dróg bocznych oraz 5 i 6,4 m od granic  

z działkami sąsiadującymi. 

 

Zaprojektowano utwardzonych pięć miejsc parkingowych w tym jedno dla osób 

niepełnosprawnych. Projektowane utwardzenie za pomocą kostki brukowej. 

 

Powierzchnia biologicznie czynna ma wynosić minimum 50 % powierzchni. Projektowana 

inwestycja spełnia stawiane warunki. Powierzchnia zabudowy wraz z utwardzoną powierzchnia 

komunikacji pieszej i kołowej wynosi 46%. Powierzchnia biologicznie czynna inwestycji wynosi 552 

m2 = 54%.  

 

Taras zewnętrzny usytuowany po stronie zachodniej inwestycji, stwarza odpowiednie warunki 

nasłonecznienia do leżakowania przez dzieci małe. Dodatkowe w obejściu przewidzieć wolierę dla 

drobnych zwierząt i ptaków.  

 

2.3.1 Układ funkcjonalny budynku żłobka 

 

Sale dla dzieci. 

Budynek posiada dwie sale dla dzieci na poziomie parteru połączone wspólną łazienką oraz dwie 

sale na poziomie piętra. Sale o powierzchni ok. 35 m2 mogą przyjąć po ok. 10 - 15 dzieci. Żłobek 

przewidziany jest docelowo dla 45 dzieci. 

 

W związku z planami umożliwienia  opieki nad dzieckiem przez placówkę poza standardowymi 

godzinami pracy lub w dni wolne od pracy, należy przewidzieć utworzenie niedużej przestrzeni do 

tzw. okresowej/całodobowej opieki nad dzieckiem. Planuje się tutaj możliwość jednoczesnego 

przebywania do trójki dzieci, wspomniana przestrzeń zaadoptowana zostanie w sposób zbliżony 

do warunków mieszkania. W ten sposób nie narażamy dziecka na przebywanie w dużej sali 

codziennej, gdzie mogłoby czuć się bardziej samotnie. Przestrzeń ta powinna składać się z części 

sypialno-bawialnej, aneksu kuchennego oraz aneksu socjalnego.  

 

Na parterze znajduje się szatnia odzieży wierzchniej, pomieszczenie administracyjne, 

ogólnodostępna łazienka dla osób niepełnosprawnych, zaplecze kuchenne kuchni cateringowej, 

pomieszczenie techniczne. Pomieszczenia budynku w pełni dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Przed budynkiem zaprojektowano kilka miejsc parkingowych w tym miejsce parkingowe 

przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Różnice poziomu budynku niweluje podjazd przy 

wejściu do budynku. W budynku znajduje się winda dostosowana do obsługi dzieci , oraz osób 
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niepełnosprawnych. 

 

Na poziomie parteru znajdują się ogólnodostępne toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku 

znajdują się posadzki i wykładziny antypoślizgowe ułatwiające bezpieczną komunikacje. Kolejnym 

udogodnieniem projektowym jest wielkość skrzydeł drzwiowych. Wszystkie drzwi w budynku 

posiadają szerokość - 90 cm co umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym do każdego 

pomieszczenia. W budynku nie będzie progów ani innych barier utrudniających komunikacje 

poziomą. 

Budynek dostosowany do reguły uniwersalnego projektowania : 

Projektowanie uniwersalne (ang. universal design) – filozofia projektowania produktów i otoczenia, 

w taki sposób by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez 

potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania. 

Koncepcja została stworzona przez amerykańskiego architekta Ronalda Mace'a i początkowo 

odnosiła się do projektowania architektonicznego.  

 

Zasady projektowania uniwersalnego: 

- Identyczne zastosowanie. Pomieszczenia sal dla dzieci żłobka zaprojektowane w powtarzalnym 

układzie na poziomie parteru i poddasza. Budynek w czytelnym układzie komunikacyjnym dla 

dzieci oraz pracowników obiektu. 

- Elastyczność użycia Prosta i intuicyjna obsługa. Zaprojektowano logiczny i jasny ciąg 

komunikacyjny począwszy od pomieszczeń szatni zewnętrznych połączonych z nimi 

pomieszczeniami biurowymi oraz sanitarnymi. 

Pomieszczenia kuchni cateringowej dostępne z komunikacji ogólnej parteru i piętra zgodnie  

z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

- Zauważalna informacja. Wszystkie sale oznaczone oraz wyodrębnione za pomocą odpowiedniego 

doboru stolarki wewnętrznej drzwiowej oraz oznaczeniami graficznymi przy drzwiach wejściowych 

dokładnie opisujące pokazujące w formie graficznej przeznaczenie pomieszczenia. 

Na poziomie piętra oprócz sal dla dzieci przewidziane jest zaplecze socjalne dla pracowników  

w postaci szatni odzieży wierzchniej, pomieszczenia socjalnego, toalety. 

 

2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo- kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 w szczególności: 

powierzchnie użytkowe, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, inne powierzchnie  

i określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur oraz wskaźników. 

 

Zestawienie pomieszczeń w budynku. 

 

Parter - Spis pomieszczeń 

Nr Nazwa Pow. 

0.0 Komunikacja 35.92 m² 

0.02 Biuro 12.58 m² 

0.03 Szatnia 28.72 m² 

0.04 Komunikacja 3.30 m² 

0.05 Zmywalnia 5.84 m² 

0.06 Zaplecze kuchenne 12.54 m² 

0.07 Sala 2 39.24 m² 

0.08 Łazienka 13.73 m² 

0.09 Łazienka 4.13 m² 

0.10 Sala 1 35.74 m² 

0.11 Komunikacja 10.24 m² 



9 

Załącznik nr 1 – PFU – do zapytania Ofertowego nr 01/RPO-ŻŁOBEK-PB/2019 
 

 

0.12 Winda 3.04 m² 

0.13 Pom. Techniczne 7.24 m² 

0.14 Pom. Gosp. 4.03 m² 

0.15 Mycie nocników 2.40 m² 

0.16 Magazyn 2.47 m² 

 Powierzchnia netto: 221.15 m² 

 

Piętro 1 - Spis pomieszczeń 

Nr Nazwa Pow. 

01.01 Komunikacja 20.77 m² 

01.02 Winda 3.04 m² 

01.03 Komunikacja 24.96 m² 

01.04 Szatnia dla pracowników 5.45 m² 

01.05 Zaplecze socjalne 9.59 m² 

01.06 Łazienka 4.71 m² 

01.07 Łazienka 6.84 m² 

01.08 Całodobowa opieka nad max. 3 maluchami 36.38 m² 

01.09 Sala 4 49.30 m² 

01.10 Łazienka 13.73 m² 

01.11 Sala 3 40.61 m² 

01.12 Magazyn/ pom techniczne 7.24 m² 

01.13 Mycie nocników 2.40 m² 

 Powierzchnia netto:  225.01 m² 

 

 

Wszystkie wg funkcji 

DZIAŁ Pow. 

Administracja 12.58 m² 

Komunikacja 101.26 m² 

Magazyny 7.24 m² 

Pom. gospodarcze 4.03 m² 

Pracownicy 45.96 m² 

Sale dla dzieci 164.89 m² 

Sanitarne 47.93 m² 

Szatnie 34.17 m² 

Techniczne 7.24 m² 

Zaplecze kuchenne 20.85 m² 

DZIAŁ 446.16 m² 
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2.4.1 Szatnia 

Lokalizacja na parterze budynku - bezpośrednio przy komunikacji kołowej przy budynku. 

• Szatnia wyposażona w szafki zamknięte na ubrania dla dzieci, szafki wykonane z materiałów 

ekologicznych, naturalnych. 

• Przewijak ścienny dla niemowląt 

• Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm dostosowane do komunikacji dla osób 

niepełnosprawnych 

• Posadzka: wykładzina antypoślizgowa lub alternatywnie  gres szkliwiony antypoślizgowy  

 

 

2.4.2. Administracja 

• pokój administracyjny – zlokalizowany na parterze przy komunikacji głównej do budynku 

• pomieszczenie oświetlone światłem dziennym  

• lokalizacja pomieszczenia w miejscu ułatwiającym dogodny dostęp dla petentów 

• drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm dostosowane do komunikacji dla osób 

niepełnosprawnych 

• posadzka wykładzina antypoślizgowa lub alternatywnie  gres szkliwiony antypoślizgowy 

 

 

2.4.3. Pomieszczenia techniczne 

• przeznaczenie: kotłownia gazowa, pompa ciepła, armatura c.o i c.w.u 

• pomieszczenie dostępne komunikacyjnie z zewnątrz budynku 

 

2.4.4. Część socjalna personelu 

• na poziomie poddasza należy przewidzieć pomieszczenia dla personelu żłobka. 

Przewidziano następujące pomieszczenia: szatnia na odzież zewnętrzną, zaplecze socjalne 

oraz łazienkę dla pracowników. Szatnia powinna być ogrzewana, oświetlona i wentylowana, 

zgodnie zarówno z przepisami budowlanymi, jak i Polskimi Normami. Wysokość 

pomieszczenia, w którym usytuowana jest szatnia, nie może być w świetle mniejsza niż  

2,5 metra. Szatnia wyposażona w szafki odzieży wierzchniej powinna być wyposażona w 

szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika i powinno przypadać co 

najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej 

szatni. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm dostosowane do komunikacji dla osób 

niepełnosprawnych 

 

• Zaplecze socjalne dla pracowników. Pomieszczenie doświetlone światłem dziennym za 

pomocą okna dachowego lub bocznego. Pomieszczenie zapewnia możliwość przygotowania 

oraz spożycia posiłków przez pracowników. Pomieszczenie wyposażone w meble oraz 

urządzenia kuchenne. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm dostosowane do komunikacji 

dla osób niepełnosprawnych.  

 

• Toaleta dla pracowników. Toalety powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 

75 m od stanowiska pracy. Odległość ta może być większa jedynie dla pracowników 

pracujących stale na otwartej przestrzeni, lecz nie powinna przekraczać 125 m od 

najdalszego stanowiska pracy. Toaleta zlokalizowana optymalnie w stosunku do stanowisk 

pracy. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm dostosowane do komunikacji dla osób 

niepełnosprawnych 
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2.4.5. Łazienka dla osób niepełnosprawnych 

Łazienka pozbawiona progu z drzwiami dostosowanymi do wygodnej komunikacji. Łazienka 

jest duża z uwagi na wymiary wózków inwalidzkich, przestrzeń manewrowa wykonana 

zgodnie z Polskimi Normami zapewnia możliwość poruszania się po okręgu o minimalnej 

wartości 150 cm. Łazienka wyposażona w poręcze wykonane w różnych wariantach w 

zależności od strefy łazienkowej. Wysokość montażu objęta przedziałem 75 - 85 cm 

uzależniona jest także od wzrostu i budowy ciała osoby korzystającej, długość poręczy nie 

powinna przekraczać 80 cm. Łazienka wyposażona w poręcze składane i stałe, specjalne 

uchwyty na papier, czy poręczny wieszak na ręczniki. Poręcze wykonane w systemie 

karbowanej powierzchni zwiększają chwyt i bezpieczeństwo użytkownika. Posadzka 

ceramika antypoślizgowa. 

 

3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Podmiot opracowujący dokumentacje projektową, uzyskujący właściwe zgody i decyzji oraz 

wykonujący na ich podstawie roboty budowlane zwany dalej Wykonawcą opracuje 

Dokumentację Projektową obejmującą, co najmniej: 

 

✦ Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późń. zmianami (Dz. U. nr 89, poz. 414- tekst 

jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118- wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami). 

 

✦ Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić 

będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

uzgodnieniach. Projekty wykonawcze zadania winny zostać opracowane z podziałem na 

zakresy oraz branże; 

 

✦ Przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji – dwa zakresy; 

 

✦ Dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z naniesionymi  

w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy; 

 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej,  

a w szczególności Projektu Budowlanego. 

 

✦ Projekt winien być opracowany przynajmniej w zakresie następujących branż: 

1. Architektura 

2. Konstrukcja 

3. Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa 

4. Instalacja centralnego ogrzewania 

5. Instalacja centralnej ciepłej wody, 

6. Instalacja wentylacji mechanicznej 

7. Instalacja klimatyzacji 

8. Instalacja oświetlenia ogólnego 

9. Instalacja oświetlenia awaryjnego 
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10. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

11. Instalacja przywoławcza 

12. Instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych 

13. Sieci strukturalnej 

14. Instalacja monitoringu CCTV 

15. Instalacja kontroli dostępu, domofonów 

16. Instalacja naziemnej telewizji kablowej 

17. Instalacja gazu ( kotłownia gazowa/ pompa ciepła) 

18. Kosztorysy inwestorskie, 

19. Przedmiary robót 

20. STWIOR 

 

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre elementy Dokumentacji Projektowej 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 

branżowych (z ich zapisem potwierdzających powyższe czynności) i przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Dokonanie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który 

odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja projektowa 

nie spełnia wymagań, co do przedmiotu zamówienia. 

 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

 

Mapy do celów projektowych. 

Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych. 

 

Uwagi Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną 

ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany, projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Wizytacja terenu inwestycji. 

Przez złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu objętego opracowaniem oraz 

jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót Budowlanych - 

montażowych jaki przygotowania Projektów. 

 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

polskiego prawa wymienionymi części informacyjnej niniejszego opracowania. 

Kompletna Dokumentacja Projektowa powinna być sporządzona w dwóch wersjach:  

  papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej). 

Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) w następujący sposób: 

· katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji” 

· katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji” 
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· plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji” 

 

W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania 

zgodnie z ich wersją papierową. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania 

będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie: 

· pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc, 

· tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls, 

· rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg, 

· wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach tych programów. 

 

 

 

Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz 

zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił 

kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów. 

Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone 

opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także podczas postępowania o uzyskanie decyzji 

administracyjnych obciążają Wykonawcę. 

 

3.1.1 Przygotowanie terenu budowy 

 

Kierownictwo prac budowlanych musi w szczególności dopilnować, aby zamierzenie inwestycyjne od 

początku do końca prowadzenia robót budowlanych było zgodne z dokumentacją projektową, 

wytycznymi projektantów obiektu, wszelkimi ekspertyzami technicznymi, wytycznymi ochrony 

przeciwpożarowej, zasadami wiedzy technicznej, norm i obowiązujących przepisów prawnych,  

w szczególności: przestrzegać zapisów planu miejscowego, pilnować przestrzegania prawa 

budowlanego, cywilnego i porządku na terenie objętym inwestycją i oddziaływaniem inwestycji  

w wyznaczonym obszarze. Na ten cel Kierownictwo sporządzi Plan BIOZ i dopilnuje zastosowania 

go w praktyce. 

Należy zabezpieczyć teren budowy oraz robót budowlanych w sposób wydzielający wizualnie oraz 

akustycznie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń terenu i uciążliwości z prowadzonych 

robót budowlanych. 

Codziennie należy sprzątać teren budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia prac 

budowlanych powstałe na terenie inwestycji. Ruch pracowników ma się odbywać po ściśle 

określonym terenie budowy. 

 

Prace przygotowawcze: 

- oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych Planu BIOZ 

- sporządzenie planu organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu w sposób 

bezszkodowy dla istniejącego budynku szpitala 

- zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i 

sfinansowanie stosownych umów, montaż subliczników), 

- przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w porozumieniu z Zamawiającym 

- Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę terenu inwestycji i mienia.  

- materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową 

(zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, 

wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach 

stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej 

wysokości składowania.  
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- odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym 

zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć 

do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń 

emitowanych do atmosfery. 

 

Kierownictwo robot dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów 

i otoczenia. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania 

lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP.  

 

Kierownicy  robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do 

szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i 

szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty 

jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi 

Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i 

oświadczenia. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 

wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub 

inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 

przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu 

w czasie pracy. 

 

3.1.2 Budynek żłobka 

 

3.1.2.1 Zagospodarowanie terenu 

 

• Dostosowanie drogi wewnętrznej biegnącej przy południowej granicy działki. Droga 

wewnętrzna zapewnia dostęp komunikacyjny dla petentów oraz dostęp techniczny do 

budynku żłobka. 

 

• Parter budynku żłobka musi być usytuowany 30 cm ponad poziom terenu. Wejścia główne do 

budynku bez barier architektonicznych, teren wypoziomowany – max. nachylenie chodników 

5% . 

 

• Należy zrealizować komunikacje pieszą obsługująca wszystkie wejścia do budynku, parking 

zewnętrzny oraz ciąg spacerowo - rekreacyjny wokół budynku. 

 

• Należy zrealizować miejsca rekreacji w postaci urządzeń zabawowych dla dzieci. Planowana 

jest mała zagroda z małymi zwierzętami i ptakami – „małe zoo”, będą tam zwierzęta 

gospodarskie zapewniające możliwość obcowania dzieci z naturą. Należy przewidzieć 

wolierę drewnianą z co najmniej dwoma ścianami stałymi – pełnymi, woliera powinna zostać 

podzielona na 3 niezależne zagrody; woliera powinna być zabezpieczona przed dostępem 

osób niepowołanych, umożliwiać osłonięcie się zwierzętom przed warunkami 
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atmosferycznymi (opady, słońce, mróz).  

 

• Należy wykonać ok. 5 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. 

Miejsca parkingowe utwardzone za pomocą kostki brukowej. 

 

• Przyłącze wodne wody należy zrealizować zgodnie z uzyskanymi technicznymi warunkami  

z istniejącej sieci wodociągowej. Należy zrealizować dwa hydranty wewnętrzne obsługujące 

pożarowo budynek.  

 

• Przyłącze elektryczne zgodnie z uzyskanymi technicznymi przez Inwestora. 

 
 

 

• Oświetlenie terenu należy zrealizować za pomocą lamp niskich 1 m (lub wbudowanych w 

grunt) i wysokich 3 m. Lampy niskie oświetlają komunikacje pieszą i rekreacyjną wokół 

budynku. Oświetlenie wysokie dotyczy komunikacji kołowej oraz zewnętrznych miejsc 

parkingowych. 

 

• Przyłącze kanalizacyjne zrealizować zgodnie z uzyskanymi technicznymi poprzez 

przepompownię przydomową. 

 

• Przyłącze gazowe należy zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi przez 

Inwestora. 

 

• Przyłącze teletechniczne należy zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi 

przez Inwestora. 

 
 

3.1.2.2 Architektura 

 

Budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia w kształcie prostokąta. 

 

Przegrody budynku muszą spełniać normy obowiązujące od 01.01.2021 r. w zakresie 

wymagań izolacyjności cieplnej przegród budowlanych.  

 

Proponowane przegrody zewnętrzne: 

 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

o Fundamenty: żelbetowe, ściany o grubości 25 cm; 

o Parteru: ściana wielowarstwowa (z bloczków ceramiki poryzowanej lub gazobetonu 

białego) z zewnętrzną warstwą materiału izolacyjnego (wełna mineralna lub styropian) 

wykończona tynkiem elewacyjnym lub częściowo okładzinami dekoracyjnymi.  

Przegroda powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła dla ścian 

zewnętrznych nie większym niż U=0,195 W/m2K.  

 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

o Konstrukcyjne: z bloczków ceramiki poryzowanej lub gazobetonu białego – 25 cm, 20 cm  

o Działowe: z bloczków ceramiki poryzowanej lub gazobetonu białego – 6 cm, 12 cm lub w  
systemie suchej zabudowy KG  
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Przegroda powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła dla ścian 

zewnętrznych nie większym niż U=1,0 W/m2K.  

 

PODŁOGA NA GRUNCIE 

• wykładzina zgodnie z projektem i wytycznymi sanitarnymi dla przedmiotowego obiektu  

• wylewka cementowa (min. 7 cm) zbrojona włóknami polipropylenowymi 

• izolacja termiczna (polistyren ekstrudowany XPS) 

• membrana na bazie foli nie gorszej niż HDPE z dodatkiem mieszaniny bitumów 

• bitumiczny grunt lub inna warstwa równoważna  

• chudy beton B10 – min. 10 cm  

• podsypka żwirowo-piaskowa - 30cm 

 

Podłoga na gruncie powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła 

Uc=0,22 W/m2K.  

 

DACH 

• lekka konstrukcja drewniana 

• dach przekryty blachą: blachodachówka lub dachówkowa płaska (blacha obustronnie 

ocynkowana, powleczona kilkoma warstwami lakieru i poliesteru (min. grubość powłoki 25 

µm), panele w kolorze ciemnego brązu lub grafitu. 

• izolacja termiczna wełna mineralna 

• płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna lub płyta typu Fermacell lub równoważna 

zapewniająca odporność ogniową R15. Wszystkie przejścia przez połać dachową należy 

zabezpieczyć masą ogniochronną lub innym równoważnym systemem  

Dach powinien charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła Uc=0,148 

W/m2K.  

 

 

 

3.1.2.3 Konstrukcja 

Tradycyjna murowana dostosowana do istniejących warunków gruntowych.  

- ściany murowane warstwowe 

- stropy żelbetowe lub gęstożebrowe lub systemowe  

- dach leki drewniany o kącie nachylenia w zakresie 30 – 45 stopni. 

 

3.1.2.4 Materiały wykończeniowe 

 

Uwaga – szczegółowe wykończenie materiałowe należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

projektu, podane rozwiązania materiałowe należy traktować jako przykładowe spełniające wymogi. 

Należy stosować materiały nie gorsze niż wymienione poniżej. 

 

Sale dla dzieci  

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC elektroprzewodząca z wywinięciem na ścianę  

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, akustyczny 

 

Pomieszczenia hiqieniczno-sanitarne 

• posadzka - wykładzina PVC do pomieszczeń trwale mokrych, bezpieczne stosowanie w 

obuwiu lub bez, antypoślizgowa lub alternatywnie płytki gres antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny 

• ściany — okładzina zmywalna ścienna PVC lub płytki gres do wys. 200 cm, powyżej 
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malowana farbą lateksową. 

 

WC personelu 

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC do pomieszczeń mokrych, antypoślizgowa R1O, z 

wywinięciem na ścianę lub alternatywnie płytki gres antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny 

• ściany — okładzina zmywalna ścienna PVC lub płytki gres do wys. 200 cm, powyżej 

malowana farbą lateksową 

 

Pomieszczenie personelu 

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC z wywinięciem na ścianę lub alternatywnie płytki 

gres antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny 

• ściany — malowane farbą lateksową lub płytki gres do wys. 200 cm, powyżej malowana 

farbą lateksową 

 

Korytarz 

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC z wywinięciem na ścianę lub alternatywnie płytki gres 
antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny lub w systemie KG 

• ściany — malowane farbą lateksową + okładzina ścienna PVC lub HPL lub płytki gres do 

wys. 120 cm lub alternatywnie odbojniki ścienne  

 

Pomieszczenie porządkowe 

• posadzka - wykładzina rulonowa PVC do pomieszczeń mokrych, antypoślizgowa R1O, z 

wywinięciem na ścianę lub alternatywnie płytki gres antypoślizgowe 

• sufit — sufit podwieszany, modułowy, higieniczny lub w systemie KG 

• ściany — okładzina zmywalna ścienna PVC lub HPL lub płytki gres do wys. 200 cm, 

powyżej malowana farbą lateksową 

 

3.1.2.5 Instalacje wewnętrzne 

 

Zasilanie w energię elektryczną 

 

Zasilanie w energię elektryczną zostanie wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia dla mocy 

przyłączeniowej. Dla obiektu należy uzyskać Warunki Przyłączenia dla mocy 17,0 kW. 

 

 Wyłącznik przeciwpożarowy prądu 

 

W obiekcie zaprojektowano wyłącznik przeciwpożarowy wyłączający cały obiekt. Wyłącznik usytuować 

w pobliżu wejścia głównego  do budynku. Wyłącznik  będzie wyłączał zasilanie wszystkich odbiorników, 

oprócz odbiorników ochrony przeciwpożarowej obiektu (instalacja  sygnalizacji pożaru, oddymiania 

klatek schodowych, klapy dymowe, pożarowe. 

 

 

 Instalacje wewnętrznych linii zasilających 

 

Zaprojektowano podział instalacji na następujące tablice rozdzielcze:  

TP – rozdzielnie obwodów ogólnych/podstawowych, 

TK – rozdzielnie obwodów dedykowanych,  

TW – rozdzielnie wentylacji, 
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Rozdzielnice wykonane będą jako wnękowe i wyposażone w: 

- rozłącznik izolacyjny umożliwiający wyłączenie rozdzielnicy spod napięcia 

- ochronniki od przepięć 

- urządzenia zabezpieczające obwody odbiorcze, takie jak wyłączniki nadmiarowe oraz 

wyłączniki różnicowoprądowe 

- elementy sterownicze oświetlenia i innych instalacji wynikające z potrzeb technologii obiektu 

- euroszyny do montażu aparatury elektroinstalacyjnej. 

- dodatkową obudowę dla montażu urządzeń instalacji słaboprądowych. 

Dla celów zasilania urządzeń wentylacyjnych zaprojektowano piętrowe rozdzielnicę wentylacyjne  

z której wyprowadzono wszystkie obwody zasilające centrale wentylacyjne, klimatyzatory oraz 

nawilżacze parowe. 

 

 

 Instalacje oświetlenia ogólnego 

 

Należy przewidzieć następujące instalacje oświetleniowe:  

- oświetlenie wewnętrzne podstawowe, 

- oświetlenie wewnętrzne zapasowe.  

 

Ilość i rodzaj opraw oświetleniowych należy dobrać na podstawie normy „Światło i oświetlenie – 

oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach” PN-EN 12464-2012. Należy przyjąć następujące 

parametry oświetleniowe: 

- równomierność natężenia oświetlenia na powierzchni pracy – nie mniej jak 0,7 

- równomierność natężenia oświetlenia na powierzchni otaczającej miejsce pracy – nie mniej  

jak 0,5 

- równomierność natężenia oświetlenia na drogach komunikacyjnych – nie mniej jak 0,4. 

 

Poziomy natężeń oświetlenia: 

pokoje Eśr ≥ 100/300 lx 

pokoje biurowe Eśr ≥ 500 lx 

pomieszczenia socjalne Eśr ≥ 200 lx 

kuchnia Eśr ≥ 500 lx 

zaplecze kuchenne Eśr ≥ 200 lx 

klatki schodowe, komunikacja Eśr ≥ 150 lx 

sala główna Eśr ≥ 200 lx 

pomieszczenia socjalne Eśr ≥ 200 lx 

 

Podstawowym rodzajem oświetlenia zastosowanym w budynku będzie oświetlenie LED.  

W pomieszczeniach, w których zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone zainstalowane będą 

głównie oprawy do wbudowania  w takie sufity. W oprawach  instalowanych  w pomieszczeniach 

socjalno-bytowych oraz na ciągach komunikacyjnych, należy stosować źródła światła o ciepłej 

barwie światła. 

 

 

Oświetlenie pomieszczeń sanitarnych 

W pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych należy stosować oprawy 

przystosowane do wbudowania w sufity podwieszane. Należy stosować oprawy typu „downlight” 

LED, z kloszem opalizowanym i stopniu ochrony minimum IP44 instalowane w sufitach oraz 

dodatkowo oprawy naścienne (kinkiety) szczelne nad umywalkami. 

 

Oświetlenie pomieszczeń biurowych 
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W pomieszczeniach obsługi administracyjno-technicznej budynku należy stosować oprawy LED. 

 

W zależności od funkcji  pomieszczenia  i rodzaju sufitu  należy stosować  oprawy do wbudowania 

w sufit podwieszany lub przystosowane do zwieszania. 

 

Oświetlenie pomieszczeń technicznych 

W pomieszczeniach technicznych należy stosować oprawy LED szczelne o stopniu ochrony minimum 

IP44 (zalecany IP65) i kloszem pryzmatycznym. W zależności od wysokości pomieszczenia oprawy 

należy instalować na stropie lub na zwieszakach systemowych. 

 

Oświetlenie szybów dźwigowych 

Do maszynowni dźwigów należy doprowadzić  niezależny  obwód oświetlenia  szybów dźwigowych 

z lokalnych rozdzielnic  oświetleniowych.  Oświetlenie  szybów  w zakresie dostawcy wind. 

 

 Oświetlenie awaryjne 

 

Instalacja oświetlenia awaryjnego została zaprojektowana zgodnie z normą: „Oświetlenie awaryjne” 

PN-EN 1838. W skład oświetlenia awaryjnego wchodzi: 

− awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

− oświetlenie zapasowe /rezerwowe/. 

 

 Oświetlenie bezpieczeństwa. 

Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenie awaryjnego w oparciu o oprawy LED 

autonomiczne z wbudowanymi  bateriami  akumulatorów zapewniającego oświetlenie przez 

okres 1-nej godziny. 

Oprawy załączać się będą automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego, nie 

później niż 1sek. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego będzie wynosiło nie mniej niż 1 lx przy 

powierzchni podłogi. 

W przypadku awaryjnego zaniku napięcia zasilania w danej części obiektu, oprawy w 

pomieszczeniach, w których zanikło zasilanie, automatycznie i bezzwłocznie załączy się.  

 

W ciągach komunikacyjnych  zainstalowane  będą oprawy  wyposażone  w piktogramy 

wskazujące kierunki ewakuacji. 

 

Oświetlenie ewakuacyjne 

Oświetlenie ewakuacyjne, podświetlane znaki ewakuacyjne oraz oprawy z piktogramami, 

zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych oraz nad wyjściami ewakuacyjnymi, tak aby 

jednoznacznie określać drogi do punktu bezpiecznego. Minimalna  wysokość montażu opraw to 

2,0m nad poziomem podłogi. 

Natężenie elektrycznych  ewakuacyjnego będzie wynosiło  nie mniej niż 1 lux przy powierzchni 

podłogi na drogach ewakuacyjnych w obszarze środkowym oraz 0,5lx poza tym obszarem. 

Oświetlenie ewakuacyjne będzie funkcjonowało przez okres jednej godziny, oraz zapewniać 

będzie widoczność przeszkód i urządzeń przeciwpożarowych oraz alarmowych. 

 

Oświetlenie kierunkowe 

W obiekcie zaprojektowano oświetlenie kierunkowe wskazującego kierunki ewakuacji za 

pomocą opraw zainstalowanych nad wyjściami oraz w ciągach komunikacyjnych. 

 

 Instalacja oddymiania pożarowego 

 

W obiekcie projektuje się zainstalować  instalację  oddymiania  pożarowego. W skład instalacji 
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wchodzi centrala oddymiania pożarowego z baterią akumulatorów, siłownik zainstalowany w uchylnej 

klapie dachowej klatki schodowej. 

Dodatkowo system posiada: 

− przyciski awaryjnego odymiania /ROP/ zlokalizowane w klatce schodowej na pierwszej oraz 

najwyższej kondygnacji, przy wyjściu głównym z obiektu oraz na portierni 

− podwójne przyciski przewietrzania LT zlokalizowane na recepcji obiektu oraz w miejscu 

montażu centrali oddymiania COD1. 

 

Centralki zasilić z tablicy piętrowej. Oprzewodowanie prowadzone będzie w rurkach PCV w ścianach,  

w korytkach instalacyjnych perforowanych.  ROPy oraz przyciski przewietrzające instalować na wys. 1,5 

– 1,6 m nad poziomem posadzki 

 

Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 

 

Zasilanie urządzeń 1-fazowych 230V AC. 

Dla zasilania drobnych odbiorników technologicznych i przenośnych urządzeń elektrycznych przewiduje 

się w obiekcie wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz przygotowanie obwodów do bezpośredniego 

podłączenia urządzeń technologicznych stacjonarnych. 

Z poszczególnych rozdzielnic  piętrowych  wyprowadzone  zostaną  obwody  zakończone 

gniazdami wtykowymi. 

W sanitarno-higienicznych gniazda wtykowe natynkowe szczelne. 

W części zaplecza kuchennego oraz technicznego przewiduje się zasilanie urządzeń 3-fazowych 400V AC.  

 

 Instalacje ochrony przeciwporażeniowej 

 

Instalacja wewnętrzna w układzie TN – S. Od tablic dodatkowy przewód ochronny PE, do którego 

odgałęzione są przewody ochronne do poszczególnych odbiorników. Dla skutecznej ochrony przed 

porażeniem należy zastosować wyłączniki nadmiarowo-prądowe z członem różnicowoprądowym o 

czułości 30mA. 

 

 

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S ochrona przed porażeniem przez szybkie wyłączenie za pomocą 

ochronnych wyłączników różnicowoprądowych o czułości prądowej nie większej niż 30mA oraz 

samoczynnych wyłączników instalacyjnych  zgodnie  z normą PN-IEC 60364- 41:2000. 

 

 Instalacja połączeń wyrównawczych 

 

Dla uniemożliwienia  występowania ewentualnych  różnic potencjału  na nieelektrycznych instalacjach 

budynku zaprojektowano wykonanie połączeń wyrównawczych. Główną szynę wyrównawczą należy 

połączyć bednarką z szyną PEN rozdzielnicy TG i przyłączem głównym wody. Do uziemienia magistrali 

wykorzystać instalację uziemiającą. 

Z główną szyną wyrównawczą należy połączyć za pomocą bednarki FeZn20x3 szyny ochronne tablic 

rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwodów rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne, 

instalacje centralnego ogrzewania, obudowy metalowe urządzeń, rury, wszystkie metalowe elementy 

konstrukcyjne. 

 

Do szyny należy połączyć za pomocą bednarki FeZn20x3 lub LgYżo 16 szyny ochronne tablic 

rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwodów  rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne, 

instalacje centralnego ogrzewania, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne, prowadnice dźwigów, 

korytka instalacyjne,  obudowy metalowe urządzeń, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne. 

Korytka i drabinki instalacji elektrycznych i słaboprądowych należy połączyć z główną szyną połączeń 
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wyrównawczych i ze sobą przewodem LgYżo 6. W węzłach sanitarnych należy wykonać lokalne 

połączenia wyrównawcze przewodem LgYżo 6, łączące wszystkie elementy przewodzące ze sobą oraz 

z przewodami ochronnymi. 

 

 Instalacja uziemiająca 

 

W obiekcie należy wykonać uziom fundamentowy, naturalny za pomocą bednarki stalowej 

ocynkowanej FeZn 30x4. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niż 10Ω. 

Na dachu przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej przy pomocy systemu zwodów poziomych 

niskich z pręta stalowego ocynkowanego Ф 8mm. Przewody odprowadzające zrealizować przy pomocy 

prętów FeZn Ф 8mm w rurach ochronnych RVKL22 pod tynkiem. Przewody odprowadzające połączyć 

z uziomem fundamentowym poprzez rozłączne zaciski kontrolne. Zaciski kontrolne wykonać jako 

skręcane, śrubowe na wysokości 0,3m od poziomu gruntu. 

 

 Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepięciowej 

 

Dla budynku projektuje się wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej zgodnie z PN-86/E-5003/01  

i PN-IEC61024-1. 

W obiekcie należy wykonać uziom fundamentowy, naturalny za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej 

FeZn 30x4. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niż 10Ω. Ochronę przed 

przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zrealizowano przez zastosowanie ochronników 

przeciwprzepięciowych, zlokalizowanych w tablicy głównej TG /stopień II i III/ oraz wykonanie 

ekwipotencjalizacji. 

 

 

Instalacja telewizji dozorowej CCTV. 

 

Projektuje się system telewizji dozorowej dla celów ochrony budynku zlokalizowanych tak aby 

monitoringiem objąć: 

• wszystkie wewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz sale dzieci  

• otoczenie zewnętrzne budynku w całej jego kubaturze (kamery elewacyjne) 

• wjazdy parkingowe i parkingi 

 

Zaproponowano rozwiązanie z kamerami IP o rozdzielczości dopasowanej do uwarunkowania 

lokalizacji, nie mniejszej jak 2MPix oraz systemem zapisu i z modułami analityki. Kamery projektuje się 

jako instalowane na uchwytach ściennych – kamery zewnętrzne, lub kamer montowanych do sufitu 

podwieszanego jako kamer w obudowach kopułkowych. Zasilanie  kamer z wykorzystaniem standardu 

PoE. 

 

System CCTV oparty o serwer i kamery jest zintegrowaną platformą IP. Platforma zapewnia możliwość 

zarządzania zdarzeniami z centrum monitorowania. System składa się z urządzeń w postaci serwerów 

z monitorami oraz kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta na transmisji danych za pomocą, 

dzięki temu możemy tworzyć rozproszone systemy 

 

Dodatkowo przewidziano możliwość podglądu sygnału z kamer wymiennie w każdym z  punktów 

ciągłego dozoru obiektu przez sieć komputerową. 

 

 Instalacja kontroli dostępu 

 

Instalacja kontroli dostępu zrealizowana będzie w oparciu o system cyfrowy bazujący na transmisji 

TCP/IP lub innym otwartym standardzie komunikacyjnym pomiędzy poszczególnymi elementami 
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systemu. Systemem kontroli dostępu będą objęte pomieszczenia: wejścia / wyjścia z budynku oraz 

wybrane pomieszczenia.  

 

Projektowany system umożliwi swobodne poruszanie  się uprawnionych pracowników (wyposażonych 

w odpowiednie karty lub breloki)  po strefach  objętych systemem kontroli dostępu w tym wjazd na 

parking oraz ochronę pomieszczeń przed niepożądanym wtargnięciem osób trzecich. Każdy pracownik 

otrzyma jedną kartę. Strefy dostępu i uprawnienia zostaną przypisane do każdego użytkownika przez 

administratora systemu. System  składa się z modułów kontroli dostępu obsługującej czytniki kart 

zbliżeniowych, czujników kontroli otwarcia drzwi (kontaktrony), elektrozaczepów, przycisków 

ewakuacyjnych, zasilaczy awaryjnych. Całość obszaru kontrolowanego podzielona będzie na strefy 

oddzielone od siebie nadzorowanymi przejściami. 

 

Kanalizacja sanitarna 

 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi poprzez przepompownię do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej, której przyłącz znajduje się w obrębie działki.  

Należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur nie gorszych niż Uponal KG klasy B-SN4 Podłoże 

pod rurociąg musi być wykonane: zagęszczonym piaskiem lub żwirem o uziarnieniu  nie 

przekraczającym 20 mm grubości 12 cm z wykonaniem zagłębień  w  miejscach usytuowania kielichów. 

Podłoże będzie zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości przy 

kącie opasania 900 . Po ułożeniu rur wcześniej wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnione będą tym 

samym materiałem co podłoże, a następnie obsypane zagęszczoną zasypką strefy prowadzenia rury 

do wysokości 20 cm. 

Studzienki rewizyjne wykonać z elementów prefabrykowanych. Studzienki zaopatrzyć we włazy typu 

ciężkiego. Włączenie z rur PVC do studzienek rewizyjnych wykonać stosując przejścia mufowe KGF. 

 

Kanalizacja deszczowa 

 

Wody deszczowe z dachu i terenów utwardzonych należy zebrać i odprowadzić zgodnie  

z warunkami technicznymi do kanalizacji deszczowej lub do studni chłonnych. Wykonanie przyłączy 

kanalizacji deszczowej z rur nie gorszych niż Uponal KG klasyB-SN4 Podłoże pod rurociąg 

wykonane będzie zagęszczonym piaskiem lub żwirem o uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm 

grubości 12 cm z wykonaniem zagłębień w miejscach usytuowania kielichów. Podłoże będzie 

zniwelowane w taki sposób, aby rura  opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania 

900 . Po ułożeniu rur wcześniej wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnione będą tym samym 

materiałem co podłoże, a następnie obsypane zagęszczoną zasypką strefy prowadzenia rury do 

wysokości 20 cm. Studzienki rewizyjne wykonać z elementów prefabrykowanych. Studzienki 

zaopatrzyć we włazy typu ciężkiego. Włączenie z rur PVC do studzienek rewizyjnych wykonać 

stosując przejścia mufowe 

 

Instalacja wody zimnej 

 

Instalacja wodociągowa z projektowego przyłącza wodociągowego. 

Bilans wody należy przygotować przyjmując normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

• ilość dzieci przyjęto: 45 osób 

• personel do 10 osób 

• średnie dobowe zapotrzebowanie wody dla jednego zatrudnionego wynosi: qdśrz = 25 

dm3/Md 

• średnie dobowe zapotrzebowanie wody dla jednego dziecka wynosi qdśrz = 403/Md wg 

Pomiar wody za pomocą Wodomierza.  
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 Wodomierz dobrać na podstawie normy PN-92/B-01706/Az1 . 

 

 Instalacja wody ciepłej 

 

Zapotrzebowanie wody ciepłej należy przyjąć zgodnie z projektem kotłowni. 

Instalacje należy wykonać z rur systemu nie gorszych niż Geberit Mepla PE- Xb/Al/PEHD lub innych 

równorzędnych typu PE-Xb/Al/PEHD z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową 

spawaną wzdłużnie. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Geberit Mepla albo 

inne równorzędne, wykonane z PVDF lub mosiądzu / brązu z pierścieniem zabezpieczającym 

połączenie przed wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk należy wykonać przez bezpośrednie 

zaciśnięcie rury na kształtce. Dla prostych odcinków instalacji o długości powyżej 12m wymagane 

jest kompensowanie wydłużeń. Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane ,tak aby 

izolacja przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy montażu w posadzce przewiduje się 

mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. W łazienkach należy przewidzieć system 

recyrkulacji wody oraz w miejscach, gdzie dostęp będą miały dzieci zaplanować wylewki  

z termostatami.  

 

 Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

 

Bezpośrednim źródłem ciepła oraz chłodu w całym budynku będzie hybrydowy układ Gruntowego 

Wymiennika Ciepła (GWC, płytowy lub żwirowy) z powietrzną pompą ciepła, rekuperatorem oraz 

dedykowaną centralą i instalacją wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjną.  

Układ powinien spełniać następujące funkcje i wymagania:  

• stały dopływ świeżego, filtrowanego powietrza z możliwością regulacji ilości nawiewu i 

wywiewu, 

 

• sprawne usuwanie zanieczyszczeń i szkodliwych gazów z powietrzem wywiewanym w 

ilościach wystarczających do zapewnienia podstawowych wymogów higieniczno-

zdrowotnych, 

• zapewnienie najwyższej jakości powietrza wewnętrznego spośród innych spotykanych na 

rynku układów - spełnienie wszystkich parametrów najwyższej kategorii pkt. 1 normy  

PN-EN 15251 w ciągu całego roku,  

• dodatkowe nawilżanie powietrza w okresie zimowym, 

• chłodzenie – klimatyzacja pomieszczeń w okresie letnim, 

• sterowanie: płynna regulacja wydajności centrali z pamięcią min. 7 biegów, możliwość 

ustawiania automatycznych programów tygodniowych lub pracy według chwilowych 

ustawień użytkownika, dedykowane widoki dla poszczególnych funkcji (odzysk ciepła, 

grzanie, chłodzenie, GWC, strefa), sygnalizacja konieczności wymiany filtrów, funkcja 

wietrzenia z płynnie regulowanym czasem, zatrzymanie centrali w przypadku pożaru, 

zaawansowany algorytm kontroli oszronienia wymiennika ciepła zapewniający prawidłową 

pracę centrali w każdych warunkach, sterowanie przepustnicą bypass (obejście wymiennika 

ciepła), pulser nagrzewnicy elektrycznej (płynna regulacja mocy), automatyczne sterowanie 

wydajnością wentylacji na podstawie wilgotności lub stężenia CO2, dotykowy manipulator 

graficzny budynkowy, możliwość komunikacji z sterownikiem poprzez LAN/RS485/Mudbus 

RTU 

• układ powinien posiadać stosowne poświadczenia stosowania wydane przez PZH.  

 

Rozprowadzenie ciepła oraz chłodu w całym budynku należy wykonać poprzez wysokowydajny 

system powietrzny, wyposażony w lokalne układy sterowania/przepustnice.  

 

Powyższy układ będzie zapewniać funkcję klimatyzacji wraz z wentylacją mechaniczną.  
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Źródłem szczytowym i awaryjnym wobec układu hybrydowego pompy ciepła będzie kotłownia 

gazowa zlokalizowana w budynku z kotłem gazowym kondensacyjnym, zapewniającym 

przygotowanie c.w.u oraz ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy nagrzewnicy wodnej 

zlokalizowanej w centrali wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjnej.  

 

Gaz doprowadzony będzie do kotłowni dla zasilania kotła gazowego o mocy 35 kW oraz 2 kuchenek 

gazowych 4 palnikowych.  

Maksymalne zapotrzebowanie gazu wyniesie : 

-  c.o. G =  4,22 Nm3/h 

- kuchnie G = 3,3 Nm3/h razem: 

           Gmax.godz.= 7,52 Nm3/h 

 

W ogrodzeniu działki w metalowej szafce umieszczony będzie kurek główny, gazomierz G-4 oraz  

w przypadku gazu średnioprężnego reduktor, wg opracowania przyłącza gazu. 

 

 

Izolacja cieplna, akustyczna i p.poż  

 

Wszystkie przewody rozprowadzające c.o., c.w.u oraz powietrze wentylacyjne należy zaizolować 

termicznie zgodnie z PN-B-02421:2000 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W przypadku wykorzystania rur stalowych należy je oczyścić i pomalować dwukrotnie emulsją 

antykorozyjną i termoodporną. 

 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, 

ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania 

powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: 

 

 

Lp. 
Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/mx K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm. 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm. równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm. 100 mm 

5 Przewody i armatura wg pozycji 1 ÷ 4, przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów. 

 

½ wymagań z poz. 1 ÷ 4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 ÷ 4, ułożone 

w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników. 

 

½ wymagań z poz. 1 ÷ 4 

7 Przewody wg poz.6 ułożone w podłodze. 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego(ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku). 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego(ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku). 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku. 

50% wymagań poz. 1 ÷ 4 
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11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku. 

100% wymagań poz. 1 ÷ 4 

Uwaga: 

1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w 

tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

 

Wentylacja grawitacyjna  

 

Należy na etapie projektu przeprowadzić analizę konieczności stosowania wentylacji grawitacyjnej.  

Wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami należy przewidzieć w łazienkach dzieci i 

pracowników, pomieszczeniach gospodarczych i technicznych, pomieszczeniach kotłowni, 

pomieszczeniach gospodarczych.  

 

Przyjmuje się następujące parametry powietrza w pomieszczeniach: 

 

Rodzaj pomieszczenia Temperatura 

(zima/lato) [°C] 

Wilgotność 

[%] 

Pomieszczenia biurowe 20 / 24 wynikowa 

komunikacja 20 / wynikowa wynikowa 

Pomieszczenia techniczne 

i magazynowe 

12 / wynikowa wynikowa 

 

 

Założenia do bilansu powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami z właściwym 

projektantem i SSE.  

 

 

Instalacja Fotowoltaiczna (PV) 

 

Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje: 

panele fotowoltaiczne montowane na dachu budynku wykonane w technologii krzemowej szkł/szkło. 

Infrastrukturę pozwalającą na oddanie wytworzonej energii do sieci energetycznej budynku, 

Infrastrukturę systemu zarzadzania energią. 

Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła 

energii jakim jest słońce. Projektuje się podłączenie systemu fotowoltaicznego do wewnętrznej 

instalacji elektrycznej podlicznikowej budynku. Energia elektryczna uzyskana z paneli 

fotowoltaicznych zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku współbieżnie z siecią 

elektroenergetyczną.  

Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z instalacji o mocy co 

najmniej 5 kW  z energii słonecznej  przy użyciu technologii fotowoltaicznej.  Projektuje  się 

podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci, dzięki czemu podnosi się sprawność całości 

systemu. System fotowoltaiczny zostanie podłączony do sieci poprzez specjalne falowniki PV w taki 

sposób, aby dostarczać energię do instalacji elektrycznej budynku. W razie braku energii 

wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, następuje doprowadzenie energii do odbiorników z sieci 

energetycznej. 

Moc instalacji fotowoltaicznej - ok. 5 kW 

Na południowo- zachodniej częściach dachu można zamontować: 30 paneli fotowoltaiki o wymiarach 

67x200 cm łączna moc ok.5 kW. 
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Stolarka okienna i drzwiowa 

 

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne PVC (alternatywnie aluminiowe po uzyskaniu zgody przez 

Zamawiającego)  powlekane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, U≤1,3 W/m2K. W drzwiach 

objętych kontrolą dostępu należy przewidzieć elektrozamki. Wszystkie przeszklenia drzwi powinny 

być wykonane ze szkła bezpiecznego.  

 

 

Okna PCV we wszystkich pomieszczeniach żłobka rozwierano - uchylne, kolorystyka uzgodniona z 

Zamawiającym, U≤0,9 W/m2K, okna połaciowe U≤1,1 W/m2K o powierzchni umożliwiającej 

doświetlenie stanowisk pracy i pomieszczeń, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa 

pracy; okna powinny być wyposażone w zewnętrzne rolety lub inny równoważny system chroniący 

przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń; parapety wewnętrzne PVC/aluminiowe lub  

z kamienia naturalnego dostosowane do typu okien i kolorystyki obiektu.   

 

 

3. Cechy obiektu dot. Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników  

             ekonomicznych. 

 

Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość  

nie mniejszą niż 20 lat. Osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie 

w okresie, co najmniej 15 lat. 

Należy przedstawić Zamawiającemu rozwiązania alternatywne, celem dokonania wyboru rozwiązań 

optymalnych pod względem ekonomicznym i jakościowym. 

 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu. Jeśli dojdzie do zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy 

Wykonawca dopilnuje jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

Do dokumentów budowy należą: 

● dziennik budowy (Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. „w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.); 

● protokoły przekazania terenu budowy; 

● pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 

● umowy cywilno-prawne; 

● operaty geodezyjne; 

● protokoły odbioru robót; 

● korespondencja na budowie; 

● protokoły z narad i ustaleń. 

 

5. Ogólne zasady wykonywania i odbioru robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
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zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SIWZ, programem funkcjonalno-użytkowym i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

 

Zmawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego zawierający 

wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz 

do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 

Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma wady 

uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 

wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

● żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia –wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin; 

● obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

● odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne; 

● zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty 

zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym 

terminie. 

 

Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 

wykonawcy: 

 

a. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno- użytkowym. W toku 

ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej i programie funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona 
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potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

• Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub odpowiednie atesty wbudowanych 

materiałów, 

• Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących 

sieci lub instalacji) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

• Inwentaryzację powykonawczą,   

• Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

b. odbiór częściowy - j.w.  

 

c. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno- 

użytkowym i uprzednimi ustaleniami.  

 
d. odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

 

 

Opracowała:  

 

mgr inż. arch. Katarzyna Florek
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Nr rys:

mgr inż. arch. Katarzyna Florek 421/2001

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Faza numer
uprawnień

podpis

Branża ARCHITEKTURA

Lokalizacja

Inwestor

Obiekt
Koncepcja projektowa żłobka.

Nr projektu

Data

Treść
rysunku

05-2017

spółka architektoniczna sp. z o.o.

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 
KRS: 0000676405, 
NIP: 7543147343,  REGON: 367192156

Sławice działka 1414/163

17-05

projektygotowe.pl 

Rewizja

Współpraca

30 -701   Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

 1 : 100
RZUT PARTERU A1

KONCEPCJA

0 Parter - Spis pomieszczeń
Nr Nazwa Pow.

0.01 Komunikacja 35.92 m²
0.02 Biuro 12.58 m²
0.03 Szatnia 28.72 m²
0.04 Komunikacja 3.30 m²
0.05 Zmywalnia 5.84 m²
0.06 Zaplecze kuchenne 12.54 m²
0.07 Sala 2 39.24 m²
0.08 Łazienka 13.73 m²
0.09 Łazienka 4.13 m²
0.10 Sala 1 35.74 m²
0.11 Komunikacja 10.24 m²
0.12 Winda 3.04 m²
0.13 Pom. Techniczne 7.24 m²
0.14 Pom. Gosp. 4.03 m²
0.15 Mycie nocników 2.40 m²
0.16 Magazyn 2.47 m²

221.15 m²

Wszystkie wg funkcji
Pow. DZIAŁ
12.58 m² Administracja

101.26 m² Komunikacja
7.24 m² Magazyny
4.03 m² Pomieszczenia gospodarcze

45.96 m² Pracownicy
164.89 m² Sale dla dzieci
47.93 m² Sanitarne
34.17 m² Szatnie
7.24 m² Techniczne

20.85 m² Zaplecze kuchenne
446.16 m²
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Przekrój B-B

Nr rys:

mgr inż. arch. Katarzyna Florek 421/2001

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Faza numer
uprawnień

podpis

Branża ARCHITEKTURA

Lokalizacja

Inwestor

Obiekt
Koncepcja projektowa żłobka.

Nr projektu

Data

Treść
rysunku

05-2017

spółka architektoniczna sp. z o.o.

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 
KRS: 0000676405, 
NIP: 7543147343,  REGON: 367192156

Sławice działka 1414/163

17-05

projektygotowe.pl 

Rewizja

Współpraca

30 -701   Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

 1 : 100
RZUT PIĘTRO 1 A2

KONCEPCJA

Piętro 1 - Spis pomieszczeń
Nr Nazwa Pow.

1.01 Komunikacja 20.77 m²
1.02 Winda 3.04 m²
1.03 Komunikacja 24.96 m²
1.04 Szatnia dla pracowników 5.45 m²
1.05 Zaplecze socjalne 9.59 m²
1.06 Łazienka 4.71 m²
1.07 Łazienka 6.84 m²
1.08 Całodobowa opieka nad max 3

maluchami
36.38 m²

1.09 Sala 4 49.30 m²
1.10 Łazienka 13.73 m²
1.11 Sala 3 40.61 m²
1.12 Magazyn/ pom techniczne 7.24 m²
1.13 Mycie nocników 2.40 m²

225.01 m²

Wszystkie wg funkcji
Pow. DZIAŁ
12.58 m² Administracja

101.26 m² Komunikacja
7.24 m² Magazyny
4.03 m² Pomieszczenia gospodarcze

45.96 m² Pracownicy
164.89 m² Sale dla dzieci
47.93 m² Sanitarne
34.17 m² Szatnie
7.24 m² Techniczne

20.85 m² Zaplecze kuchenne
446.16 m²



0 Parter +0.00 0 Parter+0.00

1 Piętro +3.25 1 Piętro+3.25

2 Piętro +7.00 2 Piętro+7.00

C+1.20 -0.97 C+1.20-0.97

A B F G
3 Dach +10.00 3 Dach+10.00
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00

115 42 418 25 150 25 196 12 302 42
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Nr rys:

mgr inż. arch. Katarzyna Florek 421/2001

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Faza numer
uprawnień

podpis

Branża ARCHITEKTURA

Lokalizacja

Inwestor

Obiekt
Koncepcja projektowa żłobka.

Nr projektu

Data

Treść
rysunku

05-2017

spółka architektoniczna sp. z o.o.

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 
KRS: 0000676405, 
NIP: 7543147343,  REGON: 367192156

Sławice działka 1414/163

17-05

projektygotowe.pl 

Rewizja

Współpraca

30 -701   Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

 1 : 100
PRZEKRÓJ A-A A3

KONCEPCJA



0 Parter +0.00 0 Parter+0.00

1 Piętro +3.25 1 Piętro+3.25

2 Piętro +7.00 2 Piętro+7.00

C+1.20 -0.97 C+1.20-0.97

A B F G
3 Dach +10.00 3 Dach+10.00

42 418 25 150 25 510 42

42 418 25 685 42

30
4

37
1

20
30
5

30
0

37
5

32
5

10
00

30
0

37
5

32
5

10
00

Nr rys:

mgr inż. arch. Katarzyna Florek 421/2001

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Faza numer
uprawnień

podpis

Branża ARCHITEKTURA

Lokalizacja

Inwestor

Obiekt
Koncepcja projektowa żłobka.

Nr projektu

Data

Treść
rysunku

05-2017

spółka architektoniczna sp. z o.o.

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 
KRS: 0000676405, 
NIP: 7543147343,  REGON: 367192156

Sławice działka 1414/163

17-05

projektygotowe.pl 

Rewizja

Współpraca

30 -701   Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

 1 : 100
PRZEKRÓJ B-B A4

KONCEPCJA



0 Parter +0.00 0 Parter+0.00

1 Piętro +3.25 1 Piętro+3.25

2 Piętro +7.00 2 Piętro+7.00

C+1.20 -0.97 C+1.20-0.97

1 2 3 4 5 6

Przekrój A-A Przekrój B-B
3 Dach +10.00 3 Dach+10.00

Nr rys:

mgr inż. arch. Katarzyna Florek 421/2001

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Faza numer
uprawnień

podpis

Branża ARCHITEKTURA

Lokalizacja

Inwestor

Obiekt
Koncepcja projektowa żłobka.

Nr projektu

Data

Treść
rysunku

04-2017

spółka architektoniczna sp. z o.o.

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 
KRS: 0000676405, 
NIP: 7543147343,  REGON: 367192156

Ul. Ceglana/Księżycowa, Opole 

17-05

projektygotowe.pl 

Rewizja

Współpraca

30 -701   Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

 1 : 100
ELEWACJA POŁUDNIOWA A5

KONCEPCJA



0 Parter +0.00 0 Parter+0.00

1 Piętro +3.25 1 Piętro+3.25

2 Piętro +7.00 2 Piętro+7.00

C+1.20 -0.97 C+1.20-0.97

ABFG
3 Dach +10.00 3 Dach+10.00

Nr rys:

mgr inż. arch. Katarzyna Florek 421/2001

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Faza numer
uprawnień

podpis

Branża ARCHITEKTURA

Lokalizacja

Inwestor

Obiekt
Koncepcja projektowa żłobka.

Nr projektu

Data

Treść
rysunku

04-2017

spółka architektoniczna sp. z o.o.

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 
KRS: 0000676405, 
NIP: 7543147343,  REGON: 367192156

Ul. Ceglana/Księżycowa, Opole 

17-05

projektygotowe.pl 

Rewizja

Współpraca

30 -701   Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

 1 : 100
ELEWACJA WSCHODNIA A6

KONCEPCJA



0 Parter +0.00 0 Parter+0.00

1 Piętro +3.25 1 Piętro+3.25

2 Piętro +7.00 2 Piętro+7.00

C+1.20 -0.97 C+1.20-0.97

123456

3 Dach +10.00 3 Dach+10.00

Nr rys:

mgr inż. arch. Katarzyna Florek 421/2001

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Faza numer
uprawnień

podpis

Branża ARCHITEKTURA

Lokalizacja

Inwestor

Obiekt
Koncepcja projektowa żłobka.

Nr projektu

Data

Treść
rysunku

04-2017

spółka architektoniczna sp. z o.o.

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 
KRS: 0000676405, 
NIP: 7543147343,  REGON: 367192156

Ul. Ceglana/Księżycowa, Opole 

17-05

projektygotowe.pl 

Rewizja

Współpraca

30 -701   Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

 1 : 100
ELEWACJA PÓŁNOCNA A7

KONCEPCJA



0 Parter +0.00 0 Parter+0.00

1 Piętro +3.25 1 Piętro+3.25

2 Piętro +7.00 2 Piętro+7.00

C+1.20 -0.97 C+1.20-0.97

A B F G
3 Dach +10.00 3 Dach+10.00

Nr rys:

mgr inż. arch. Katarzyna Florek 421/2001

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Faza numer
uprawnień

podpis

Branża ARCHITEKTURA

Lokalizacja

Inwestor

Obiekt
Koncepcja projektowa żłobka.

Nr projektu

Data

Treść
rysunku

04-2017

spółka architektoniczna sp. z o.o.

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 
KRS: 0000676405, 
NIP: 7543147343,  REGON: 367192156

Ul. Ceglana/Księżycowa, Opole 

17-05

projektygotowe.pl 

Rewizja

Współpraca

30 -701   Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

 1 : 100
ELEWACJA ZACHODNIA A8

KONCEPCJA



Nr rys:

mgr inż. arch. Katarzyna Florek 421/2001

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu 
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem 
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Faza numer
uprawnień

podpis

Branża ARCHITEKTURA

Lokalizacja

Inwestor

Obiekt
Koncepcja projektowa żłobka.

Nr projektu

Data

Treść
rysunku

04-2017

spółka architektoniczna sp. z o.o.

STC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-526 Opole, ul. St. Przybyszewskiego 15 
KRS: 0000676405, 
NIP: 7543147343,  REGON: 367192156

Ul. Ceglana/Księżycowa, Opole 

17-05

projektygotowe.pl 

Rewizja

Współpraca

30 -701   Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

WIDOKI PERSPEKTYWICZNE A9

KONCEPCJA




