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1. DANE OGÓLNE 

Niniejsze opracowanie pn. „Projekt modernizacji zespołu wejściowego do budynku 

administracyjnego Elektrowni „Żarnowiec” zostało wykonane w ramach umowy 

nr 112A/702/1/06 z dnia 05.05.2006 r. zawartej pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A., ul. 

Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa a firmą Cermet – Bud Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Inżynierskie, ul. Otwinowskiego 4 31-432 Kraków. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji zespołu wejściowego do budynku 

elektrowni „Żarnowiec” polegający na nie naruszaniu konstrukcji podstawowych (schody, 

zadaszenia, murki, maszt, konstrukcja górnego podestu)  a na poprawie ich walorów 

użytkowych, przy jednoczesnej zmianie estetyki elementu budynku. Niniejsze opracowanie 

zawiera opis technologii i wykonania podstawowych robót budowlanych związanych 

z przedmiotowymi pracami remontowymi. 

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

[1] Dokumentacja archiwalna: „Projekt wejścia do budynku administracyjnego” 

opracowany w czerwcu 1981 roku przez Główne Biuro  Studiów i Projektów 

Energetycznych „Energoprojekt” w Warszawie przy ulicy Kuczej 6/14 (autor: 

inż. J. Witkowski) 

[2] Inwentaryzacja wykonana przez CERMET-BUD Sp. z o.o. 

[3] „Opinia rozwiązań i stanu technicznego zespołu wejścia do budynku 

administracyjnego Elektrowni Wodnej Żarnowiec”, opracowana przez CERMET-BUD 

Sp. z o.o.  

[4] Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca obecny stan techniczny,   

[5] Warunki dotyczące zakresu opracowania dostarczone przez Inwestora 
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4. OGÓLNE ZESTAWIENIE PRAC MODERNIZACYJNYCH 

Na podstawie projektu architektonicznego dla przedmiotowego zadania autorstwa STUDIO 

S – Biuro Architektoniczne Michał Szymanowski z Krakowa ogólny zakres prac 

modernizacyjnych zespołu wejściowego do budynku elektrowni Żarnowiec odnosi się do 

zaprojektowania: 

− nowych balustrad dolnego i górnego podestu oraz schodów (ograniczenie 

zacinającego deszczu i śniegu, skrycie czołowych płaszczyzn obu podestów, 

wprowadzenie nowej wartości estetycznej) 

− podest dolny: 

− wprowadzenie nowych warstw z instalacją kabli lub mat grzewczych, 

− ukształtowania spadków dla prawidłowego odprowadzania wody, 

− renowacji krawędzi zewnętrznych, 

− osłony podestu masztu, 

− uzupełnienia zieleni niskiej przylegającej do podestu, 

− wymiany balustrady 

− schody dolne 

− wymiany stopnic i podstopnic, 

− renowacji konstrukcji, 

− schody górne 

− wymiany balustrad, 

− wymiany stopnic i podstopnic z zachowaniem istniejącej konstrukcji, 

− renowacji konstrukcji 

− podest górny 

− wymiany kamiennej nawierzchni z wykształceniem prawidłowych spadków, 

− wprowadzenie systemowej aluminiowej wycieraczki zewnętrznej 

z odprowadzaniem wody do korytka ściekowego 
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W niniejszym opracowaniu uszczegółowiono opis rozwiązań technologicznych w odniesieniu 

do podstawowych robót budowlanych. 

5. CHARAKTERYSTYKA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1 SCHODY DOLNE 

Roboty przygotowawcze: 

− ręczne usunięcie istniejących kamiennych stopnic i podstopnic oraz wywiezieniu 

urobku na wysypisko 

− skucie wylewki betonowej pod schodami do zdrowego podłoża (zakłada się skucie 

gr. 10 cm) oraz wywiezienie urobku na wysypisko 

− ręczne wyczyszczenie pozostałości po uprzednim mocowaniu oraz przemycie 

konstrukcji schodów myjką pod ciśnieniem około 20 MPa 

Przygotowanie powierzchni betonowej pod systemy naprawcze: 

− czyszczenie ręczne całej powierzchni betonowej schodów (odkucie) do uzyskania 

„zdrowego” podłoża o średniej wytrzymałości na odrywanie 1,5 MPa (wymagania 

systemów naprawczych ) 

− usunięcie urobku z konstrukcji 

− wywiezieniu urobku na wysypisko 

− w przypadku pojawienia się spękań konstrukcji betonowej schodów określić 

przyczynę i ewentualnie wykonać iniekcję wzmacniająco – uszczelniającą (np. 

zaczynem cementowym) 

− odkucie betonu w miejscach raków, szwów roboczych, ubytków betonu - ręczne kucie 

betonu 

− usunięcie urobku 

− wywiezienie urobku na wysypisko 
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− oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia (gdy zostanie odkryte): 

− odkryć na całym obwodzie z odkuciem betonu na gł. min. 1,0cm poza 

zbrojenie, równolegle do lica betonu; 

− oczyścić do stopnia czystości Sa2 metodą strumieniowo – ścierną ( sprężarka 

powietrza powinna mieć wydatek min. 5 m3/min ), 

− powierzchnie piaskowane należy odpylić za pomocą sprężonego powietrza lub 

metodą podciśnieniową (odkurzacz przemysłowy ), 

− ewentualne braki prętów zbrojeniowych lub fragmenty zbrojenia  które uległy 

głębokiej korozji należy odtworzyć na nowo, 

− tak przygotowane zbrojenie należy zabezpieczyć antykorozyjnie pasywującą 

warstwą ochronną o dobrej przyczepności do stali i podłoży betonowych, 

nieprzepuszczalną dla penetrującej wody i soli a przepuszczalną dla pary 

wodnej, np. Ceresit CD30 z systemu Ceresit-PCC firmy Ceresit   ( karta 

techniczna i atesty  w załączeniu ) 

Wykonanie warstwy renowacyjno – wyrównawczej oraz montaż systemu grzewczego 

schodów:  

− odbudowa wylewki betonowej schodów (założono gr. 10 cm) z wyprowadzeniem 

spadków 

− po związaniu wylewki montaż instalacji przeciwoblodzeniowej wykonanej z kabli 

grzejnych typu DEVIsnow 30T/230V (średnica ok. 7mm), ułożonych i umocowanych 

na schodach przy pomocy taśm montażowych DEVIfast zgodnie z projektem 

branżowym 

− wykonanie wylewki z zaprawy cementowej gr. 3 cm przekrywającej system grzewczy  

Wykonanie elementu wykończeniowego schodów: 

− montaż stopnic z płyty granitowej „Strzegom” płomieniowanej gr. 4 cm o barwie 

żółto – szarej na specjalnym kleju przeznaczonym do kontraktu z kamieniem 

naturalnym i wykonywanym ogrzeowaniem (np. Mira 3110 Unifix)  

− podstawowe właściwości kleju: 

− kolor biały 
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− wzmocniony polimerami 

− elastyczny 

− wodo i mrozoodporny 

− możliwość stosowanie na ogrzewanie podłogowe 

5.2 PODEST DOLNY 

Roboty przygotowawcze: 

− ręczne usunięcie istniejących warstw wykończeniowych podestu dolnego  (do 

poziomu gruntu rodzimego) 

− wywiezieniu urobku na wysypisko 

Wykonanie warstw podbudowy pod płyty kamienne oraz montaż systemu grzewczego: 

− wykonanie podbudowy na gruncie rodzimym z dwóch warstw żwiru, każda po 15 cm 

grubości: 

− dolna z kruszywa łamanego 0÷63.0 mm 

− górna z kruszywa łamanego 0÷31.5 mm 

− wykonanie płyty betonowej gr. 10 cm zbrojonej siatką przeciwskurczową (oczka 

10x10 gr. 4 mm) z wyprowadzeniem spadków 

− termoizolacja: styrodur gr. 5 cm 

− wykonanie wylewki z zaprawy cementowej w dwóch warstwach o grubości 

sumarycznej 3 cm wraz z montażem systemy grzejnego: 

− I warstwa wylewki, gr. ok. 1,0 – 1,5 cm, 

− Po związaniu wylewki montaż instalacji przeciwoblodzeniowej wykonanej  z 

kabli grzejnych typu DEVIsnow 30T/230V (średnica ok. 7mm), ułożonych i 

umocowanych na schodach przy pomocy taśm montażowych DEVIfast zgodnie 

z projektem branżowym 

− Wykonanie drugiej warstwy wylewki gr. 1,5 - 2,0 cm (przykrycie kabli 

grzewczych ok. 2,0 cm warstwą wylewki) 
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Uwaga: płytę betonową oraz wylewki wykonać z cementu tarasowego i płukanego piasku 

rzecznego w proporcji 1:3 z niewielką ilością wody. Dodatkowo należy zastosować 

plastyfikator, który zmniejszy ilość wody, co spowoduje zwiększenie wytrzymałości na 

obciążenia i zmniejszy skurcz betonu po wyschnięciu. 

Wykonanie elementu wykończeniowego schodów: 

− płyty kamienne granitowe „Strzegom” montować na kleju zgodnie z pkt. 5.1 oraz 

układem kolorystyczny i wykończeniem wg. projektu architektonicznego 

5.3 SCHODY GÓRNE 

Podstawowy zakres prac remontowo – modernizacyjnych w zakresie przygotowania 

konstrukcji oraz robót budowlanych związanych z montażem płyt granitowych „Strzegom” 

na schodach górnych wejścia do budynku elektrowni „Żarnowiec”, należy adaptować z opisu 

wg pkt. 5.1. niniejszego opracowania. Dodatkowo w przypadku wylewki betonowej należy 

zastosować siatkę przeciwskurczową. Układ kolorystyczny i wykończeniowy przyjąć z 

projektu architektonicznego. 

5.4 PODEST GÓRNY 

Z uwagi na fakt, iż podest górny elementu wejściowego do budynku elektrowni „Żarnowiec” 

jest konstrukcją samonośną (wraz ze wspornikami),  prace remontowe związane usunięciem 

istniejącego wykończenia oraz pozostałe roboty wykończeniowe związane z montażem płyt 

kamiennych „Strzegom” należy adaptować z pkt. 5.1. niniejszego opracowania.  

Pozostałe uwagi wykonawcze w przypadku podestu górnego: 

− poziom płyt dostosować do poziomu wierzchu progu wejścia do budynku (płyty 

„Strzegom” niżej o około 10 do 20 mm poniżej progu wejścia do budynku) 

− na wejściu do budynku zamocować systemową wycieraczkę aluminiową (np. Unimata 

Trap System 80 firmy Unimata) – sposób jej zamocowania  oraz wykończenia zgodnie 

z kartą techniczną producenta, długość wycieraczki dostosować do podziału płyt 

kamiennych zgodnie z projektem architektonicznym 
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− w spodniej części mocowania wycieraczki należy wykonać odprowadzenie wody w 

postaci rurki PCV (średnica ø32mm ) wypuszczonej w spodniej części konstrukcji 

żelbetowej schodów, do projektowanego korytka ściekowego (szczegół wykonawczy 

w projekcie architektonicznym) 

5.5 REPROFILACJA POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KONSTRUKCJI 

SCHODÓW 

Pozostałe elementy żelbetowe, nie pokryte nowymi elementami płyt kamiennych (wraz z 

spodnimi, dostępnymi elementami schodów i podestów) należy reprofilować zaprawą PCC i 

dodatkowo pokryć powłoką hydroizolacyjną wg poniższej kolejności i technologii: 

Przygotowanie powierzchni betonowej pod systemy naprawcze: 

− czyszczenie ręczne całej powierzchni betonowej schodów (odkucie) do uzyskania 

„zdrowego” podłoża o średniej wytrzymałości na odrywanie 1,5 MPa (wymagania 

systemów naprawczych ) 

− usunięcie urobku z konstrukcji 

− wywiezieniu urobku na wysypisko 

− w przypadku pojawienia się spękań konstrukcji betonowej schodów określić 

przyczynę i ewentualnie wykonać iniekcję wzmacniająco – uszczelniającą (np. 

zaczynem cementowym) 

− odkucie betonu w miejscach raków, szwów roboczych, ubytków betonu mechaniczne 

kucie betonu 

− usunięcie urobku 

− wywiezienie urobku na wysypisko 

− oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia (gdy zostanie odkryte): 

− odkryć na całym obwodzie z odkuciem betonu na gł. min. 1,0cm poza 

zbrojenie, równolegle do lica betonu; 

− oczyścić do stopnia czystości Sa2 metodą strumieniowo – ścierną ( sprężarka 

powietrza powinna mieć wydatek min. 5 m3/min ), 
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− powierzchnie piaskowane należy odpylić za pomocą sprężonego powietrza lub 

metodą podciśnieniową (odkurzacz przemysłowy ), 

− ewentualne braki prętów zbrojeniowych lub fragmenty zbrojenia  które uległy 

głębokiej korozji należy odtworzyć na nowo, 

− tak przygotowane zbrojenie należy zabezpieczyć antykorozyjnie pasywującą 

warstwą ochronną o dobrej przyczepności do stali i podłoży betonowych, 

nieprzepuszczalną dla penetrującej wody i soli a przepuszczalną dla pary 

wodnej, który jednocześnie może być użyta jako warstwa szczepna pod 

reprofilacje ubytków betonu, np. Ceresit CD30 z systemu Ceresit-PCC firmy 

Ceresit   ( karta techniczna i atesty  w załączeniu ) 

Wykonanie warstwy renowacyjno – wyrównawczej:  

− wykonanie warstwy sczepnej i wyrównawczej 

− naniesienie twardym pędzlem warstwy sczepnej z systemu naprawczego PCC, 

np. Ceresit CD30 z systemu Ceresit-PCC firmy Ceresit   ( karta techniczna i 

atesty  w załączeniu) 

− reprofilacja ubytków betonu oraz wykończenie 

− wypełnienie lokalnych ubytków betonu wraz z końcowym wyrównaniem 

powierzchni zaprawą naprawczą z systemu PCC, systemowo związaną z 

warstwą sczepną, np. Ceresit CD24 a w przypadku większych ubytków 

betonu Ceresit CD25 z systemu Ceresit-PCC firmy Ceresit  (karta techniczna i 

atesty w załączeniu ) – zatrzeć na gładko 

− pokrycie zabezpieczonych elementów farbą do betonu w kolorze RAL 7023  

5.6 NAPRAWA ELEMENTU STALOWEGO WSPORNIKA – DWUTEOWNIK 

Istniejący stalowy element wsporników podestu górnego elementu wejściowego do budynku 

(dwuteownik – I450) należy poddać gruntownemu zabezpieczeniu polegającej na wykonaniu 

nowej powłoki zabezpieczającej wg poniższej technologii i kolejności: 

− Przygotowania podłoża: 
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− odtłuścić powierzchnię stosując detergent, sole i inne zanieczyszczenia zmyć 

wodą słodką pod wysokim ciśnieniem.  

− Uszkodzoną powierzchnię czyścić dokładnie narzędziami mechanicznymi do 

klasy St 3 (miejscowe naprawy) lub strumieniowo-ściernie do klasy min. Sa 2,   

( lepiej do Sa 2,5 -. lepsze przygotowanie powierzchni zwiększa trwałość 

powłok gruntujących  

− alternatywnie do czyszczenia „na sucho” można zastosować czyszczenie wodą 

pod bardzo wysokim ciśnieniem odkrywające dobrze przyczepną i zachowaną 

powłokę i/lub stal.  

− Po czyszczeniu wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem nienaruszona powłoka 

musi być chropowata, a czystość stali powinna odpowiadać klasie WJ-3 do WJ-

2 (ekspozycja zewnętrzna)/ minimum WJ-2 (zanurzenie) (NACE No.5/SSPC-SP 

12).  

− Przed nakładaniem farby dopuszcza się występowanie rdzy nalotowej w klasie 

maksimum FR-2 (ekspozycja zewnętrzna)/ FR-2, lepiej FR-1 (zanurzenie) 

(Standard Hempla). 

− Fazować brzegi istniejącej powłoki.  

− Odpylić.  

− Nakładanie warstw antykorozyjnych  

− Nakładanie natryskiem ( bezpowietrzny/powietrzny ) warstwy gruntującej z 

farby epoksydowej o grubości normowej 80 μm – można to wykonać 

materiałem Hempadur 15570 ( kolor 1243 mio ) firmy Hempel ( karta i atest w 

załączeniu ) 

− Nakładanie pędzlem dwóch warstw antykorozyjnej powłoki epoksydowej o 

normowej grubości całkowitej 400 μm – można to wykonać materiałem 

epoksydowym o bardzo wysokiej odporności na ścieranie – Hempadur Multi 

Strength 4575 ( kolor pierwszej warstwy 5063, drugiej 1234 ) – oba produkty 

firmy Hempel ( karta i atest w załączeniu ) lub inny materiał o zbliżonych 
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parametrach technicznym zawartych w karcie technicznej niniejszego 

materiału 

5.7 PRACE DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE 

− z uwagi na stan techniczny zwieńczenia murków (daszek), istniejące elementy należy 

usunąć i wykonać nowe 

− oczyścić myjką ciśnieniową piaskowiec murków 

− odtworzyć system odwodnienia w obrębie schodów (korytka ściekowe) 

− wykonanie: 

− schodów tymczasowych na czas prowadzenia remontu 

− osłony dolnej części masztu 

− uzupełnienia zieleni 

należy przeprowadzić wg projektu architektonicznego. 


