DOKUMENTACIA TECHNICZNA

DLA ROBOT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

NAZWA | ADRES Remont drogi wojewddzkiej Nr 838 Gtebokie - Dorohucza - Trawniki
OBIEKTU: - Fajstawice w m. Fajstawice; od km 24+000 do km 24+730

NA DZIAtKACH:

Lp. | Jedn. ew. Obreb ewidencyjny Nr dziatki Wiasciciel

1. 060602_2 Fajstawice 0003, Fajstawice 1469/2 trwaty zarzad

NAZWA | ADRES Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie,

INWESTORA: 20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzanskiego 3

Rejon Drog Wojewodzkich w Chetmie,
22-100 Chetm, ul. Adama Mickiewicza 37

PRZYGOTOWAL:

CHE£M KWIECIEN 2022




SPIS ZAWARTOSCI:

Czes$¢ opisowa.
1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci.
3. Opis techniczny.

Czes$é rysunkowa.
1. Plan orientacyjny.
2. Plan sytuacyjny.
3. Przekroje normalne.
4. Wypis i wyrys z ewidencji gruntow.



Opis przedmiotu opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Remont drogi wojewoddzkiej Nr 838 Gtebokie - Dorohucza -
Trawniki - Fajstawice w m. Fajstawice; od km 24+000 do km 24+730.

CPV: 45.23.31.42-6 — Roboty w zakresie naprawy drég

CPV: 45.23.32.20-7 — Roboty z zakresie nawierzchni drég

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu drogi wojewddzkiej nr 838 w m. Fajstawice na
odcinku od km 24+000 do km 24+730,

Parametry drogi do remontu:

- klasa drogi: Z (zbiorcza),

- dtugos$¢ odcinka — 0,730 km,

Stan istniejacy:

Nawierzchnia.

Odcinek przewidziany do remontu posiada nawierzchnie w ztym stanie technicznym
wynikajgcy z dtugoletniej eksploatacji i wymaga ona wykonania pilnych prac remontowych.
Na przedmiotowym odcinku wystepujg spekania, koleiny, nieréwnosci poprzeczne
i podtuzne, brak zachowanych parametréw normatywnych. Istniejgce pobocza sg
zdeformowane i utrudniajg prawidtowe odprowadzenie wdd opadowych.

Skrzyzowania.

Skrzyzowania z drogami powiatowymi zlokalizowane sg w km 244213 str. P, 24+457 str. L,.

Skrzyzowania z drogami gminnymi zlokalizowane sg w km 24+213 str. L, 24+457 str. P.

Zakres robot do wykonania:

1. Roboty pomiarowe.

2. Roboty rozbidorkowe.

3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej.
4. Wykonanie opaski technologicznej
5

Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni i skropienie emulsjg asfaltowa.



6. Roboty nawierzchniowe.
7. Pobocza z kruszywa tamanego.

8. Odtworzenie oznakowania poziomego.

Projektowane roboty.

Nawierzchnia.

- Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 KR 3-4 o0 gr. min. 5 cm z
wyréwnaniem istniejgcej nawierzchni $r 3 cm, /tacznie srednio 8 cm/ wraz z oczyszczeniem i
skropieniem,

- Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR 3-4 o gr. min 4 cm,
Przywrécenie poprzecznego i podiuinego profilu drogi zostanie uzyskane tgcznie z
zaplanowanym jej wyrownaniem. Nie przewiduje sie korekty w profilu nawierzchni.

Opaska technologiczna.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego cementem Cs/s gr. 20 cm (chudy beton)

- Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 10 cm,

- Utozenie siatki z wtékien szklanych 120 kN szer. 1,0 m ( na taczeniu)

Pobocza.

Pobocza wykonaé na szerokosci 1,0 m i gr. 0,15 m z kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5
mm dostarczonego przez Wykonawce. Nadmiar urobku z wykopdw pod koryto poboczy
rozplantowaé na poboczach ziemnych. W przypadku gdy istniejgce oznakowanie pionowe i
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu beda kolidowa¢ z robotami przy wykonywaniu poboczy
nalezy je rozebrac i ponownie zamontowa¢ lub prace w ich poblizu wykonaé recznie tak aby
znaki i bariery nie zostaty uszkodzone.

Odwodnienie.

Odwodnienie w/w odcinkdw nie ulega zmianie. Spadki poprzeczne i podtuzne pozwalajg na

sptyw wody do istniejgcych rowéw przydroznych i kanalizacji ogdélnosptawne;.

Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty zastosowane do remontu muszg posiadaé aktualne atesty, certyfikaty
lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

normami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. W



miejscach zblizen z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonaé recznie. Wszystkie

prowadzone roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ w mysl obowigzujgcych przepisow.
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Skrzyzowanie z DG Nr 105743L
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DROGA WOJEWODZKA NR 838
PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50
PRZEKROJ SZLAKOWY

szerokos$¢ zmienna zgodnie z szer. nawierzchni istniejgce;j
1,00

, . 6,00 - 7,20 , 1,00 )
, 1,00 . 3,00 - 3,60 . 3,00 - 3,60 , 1,00 )
woc. c2<maN.r pas ruchu . pas ruchu e_uoc cﬁémqaw.v
10,00
-0,12 o, ~0.06 2% = 2% 006 4o -0,12
7% %/

4 cm |warstwa $cieralna AC 11S

min 5 cm,
pobocze utwardzone kruszywem 15 cm &r.8cm | warstwa wigzaca/wyrow. AC 16W 15 cm | pobocze utwardzone kruszywem tamanym
t m 0-31,5 - R
amany ;5 mm Smin 9 om, 0-31,5 mm

$r.12 cm




DROGA WOJEWODZKA NR 838

PRZEKROJ NORMALNY Z OPASKA
TECHNOLOGICZNA
SKALA 1:50
PRZEKROJ SZLAKOWY

, 1,00 . 6,00 , 1,00 )
, 1,00 ) 3,00 ) 3,00 , 1,00 )
woc. c2<maN.r pas ruchu . pas ruchu e_uoc 5<<m:aN.r
10,00
-0,12 g9 2% - 2% -006 oo, -0,12

4 cm |warstwa $cieralna AC 11S

min 5 cm,
pobocze utwardzone kruszywem | 15 cm &r.8cm | warstwa wigzaca/wyrow. AC 16W 15 cm | pobocze utwardzone kruszywem tamanym
t m 0-31,5 mm - R
amany , Smin 9 cm, 0-31,5 mm
$r.12cm

4 cm |warstwa Scieralna AC 11S

5cm |warstwa wigzgca/wyréw. AC 16W

siatka z widkien szklanych 120 kN szer 1,0 m (na tgczeniu)
10 cm |podbudowa. AC 16P

20 cm|podbudowa z mieszanki zwiazanej
5 39 cm |cementem Cgs (chudy beton)




